
Kompakt
W733
Pisoárová příčka W733 zajišťuje soukromí 
a hygienické oddělení jednotlivých míst.

Je vyrobena z extrémně odolného HPL v kombinaci 
s nerezovými doplňky, které zajišťují dlouhou 
životnost i ve vlhkém a intenzivně využívaném 
prostředí.
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CHARAKTERISTIKA DETAILY

MATERIÁL HPL

DOPLŇKY NEREZ

ÚPRAVY NA MÍRU ANO

ZÁRUKA 5 LET

SPECIFIKACE

MATERIÁL
Příčka je vyrobena z 12mm vysokotlakého laminátu HPL a doplněna 
nerezovými prvky, které zajišťují vysokou odolnost, snadnou údržbu a 
dlouhou životnost i v náročném provozu.

HPL je vysoce odolný materiál vůči vodě, chemikáliím, mechanickému 
poškození využívaný pro velmi zatěžované a frekventované prostory. 

BAREVNÉ PROVEDENÍ
Výchozí barevné provedení: dle výběru z palety unibarev nebo 
v nadstandardní variantě za příplatek.

KONSTRUKCE
Ke stěně se upevňuje pomocí čtyř nerezových profilů ve tvaru 
L  z broušené oceli AISI 304, doplněných nerezovými vruty, šrouby 
a maticemi. 

ÚPRAVY NA MÍRU

•	 úprava velikosti a tvaru
Úpravy na míru jsou realizovány za příplatek.

ROZMĚRY

Standardní rozměr příčky je 600 × 450 mm, s horním a dolním 
rádiusem R50.  

VZORNÍK STANDARDNÍCH BAREV HPL ZDE:
http://download.frajt.cz/Vzornik-standarnich-barev-HPL.pdf

Boční nerezový „L“ profil


